
ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Problemi lungo l'asse viario per mancanza di caditoie si inonda la sede stradale

I_144RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2475117

Coord Y

4096860

Via - 
Piazza Circonvallazione sud

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 12

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

A A
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

B B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_144RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

191

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Mancanza di caditoie

I_145RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

BB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

C

Coord X

2474220

Coord Y

4097577

Via - 
Piazza S.P. n° 1

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 10

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

B A
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_145RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

202

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Caditoie insufficienti; si allagano gli scantinati a causa degli eventi piovosi

I_146RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2475023

Coord Y

4097547

Via - 
Piazza XX Settembre

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 10

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C B
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_146RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

195

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Caditoie insufficienti; si allagano gli scantinati a causa degli eventi piovosi

I_147RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2475009

Coord Y

4097348

Via - 
Piazza M.llo Giudice

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 8

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C B
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

C B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_147RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

194

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Caditoie insufficienti; si allagano gli scantinati a causa degli eventi piovosi

I_148RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2474952

Coord Y

4097627

Via - 
Piazza Balilla

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 9

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C B
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

C B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_148RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

200

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Caditoie insufficienti; si allagano gli scantinati a causa degli eventi piovosi

I_149RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2474857

Coord Y

4097602

Via - 
Piazza Veneto

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 10

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C B
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

C A

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_149RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

200

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco



ARCHIVIO IDRAULICO DRPC
release 3

(2009)

EDIFICATO               

NOTE Caditoie insufficienti; si allagano gli scantinati a causa degli eventi piovosi

I_150RG

VIABILITA'                   esposizione                                        vulnerabilità

AREE COMMERCIALI - INDUSTRIALI - RETE  DI SERVIZI

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

A - tra case sparse o nuclei abitati

CB - tra case sparse (o nuclei abitati) e 
centri abitati

C - tra centri abitati o nei centri urbani - 
vie di fuga - autostrade

B

Coord X

2474915

Coord Y

4097331

Via - 
Piazza R. Settimo

Produttore di rischio

Strada

Struttura
H (m)

L (m) 10

A - in posizione dominante (a quota 
sensibilmente più alta del nodo a rischio)

B - in posizione neutra (a poco più alta del 
nodo a rischio)

C - in posizione soggiacente (alla stessa quota 
o più in basso del nodo a rischio)

A - case sparse

B - nuclei abitati

C - centri abitati

C B
A - senza piani terrani e/o cantinati

B - con piani terrani e/o cantinati e con 
elevazioni abitabili

C - solo piani terrani e/o cantinati

CONDIZIONI STRUTTURALI

A - BUONE 
(sezione libera o ben funzionante, senza detriti o possibili ostruzioni)

B - MEDIOCRI 
(sezione parzialmente libera, con scarsa manutenzione o poco funzionante)

C - SCADENTI
(sezione non idonea, occlusa, mal funzionante, con detriti nelle vicinanze, guado)

B

A - impianti commerc./industr. (< 200 mq)
fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - impianti commerc./industr. 
(200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) 
reti (indotto intercomunale)

C - impianti commerc./industr. (> 1000 mq)
fondi agricoli (> 10 Ha) - reti importanti/lifelines

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

A - provvisori e/o episodici
(p.e. manifestazioni locali)

B B

A - ubicate in posizione marginale rispetto al 
flusso idrico

B - stagionali e/o periodici
(p.e. giostre, circhi)

B - ubicate in posizione tangenziale rispetto 
al flusso idrico

C - ubicate in posizione frontale rispetto al 
flusso idrico

C - stabili (p.e. scuole, musei, cimiteri, chiese, 
impianti sportivi, uffici pubblici)

ELEVATO

AGGIORNAMENTO
COD 
SCHEDA

Ente - 
Istituzione

DRPC - Comune

Compilatore Pisano - Di Falco Data 
compilazion
e

16/03/2010

Frazione - 
Contrada

CTR 
1:10000 

644140

Bacino idrografico secondario

CODICE IDRO I_150RG

Prov RG

IGM 
1:25000

2733SO - Acate

Zona 
Allerta FComune ACATE

COD ISTAT: 19088001

Bacino idrografico principal

DIRILLO

Uffici Sopralluogo congiunto

Quota

198

COD PARischio PA

RISCHIO 
DRPC

R_E

NOTE PER LA COMPILAZIONE

SERVIZIO REGIONALE RISCHI IDROGEOLOGICI E AMBIENTALI
dott. Giuseppe Basile

Sistema Informativo Geografico Idrogeologico
arch. Marinella Panebianco


